
Technologie intelligente de gonflage et dégonflage, améliore le confort du patient et la précision des mesures. 

Double processeurs permettant une surveillance parallèle, qui assure ainsi une sécurité et fiabilité. Faible 

nuisance sonore, compact et léger, écran OLED. 

Liaison PC en USB/IrDA ou Bluetooth, connexion plus rapide
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Caractéristiques

Méthode Oscillométrique avec dégonflage linéiare

Plage de mesure
Sys.: 60 ~ 255 mmHg
Dia.: 30 ~ 195 mmHg
FC  : 30 ~ 200 Bpm

Précision
Pression: ± 3 mmHg
FC: ± 5%

Sécurité Gonflage max: 300 mmHg

Protocoles 4 Protocoles indépendants programmables

Mémoire Jusqu’à 400 mesures

Dimensions 113 x 75 x 26 mm

Poids 168g (piles non incluse)

Température 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F)

Humidité < 80 % (sans condensation)

Type de batterie 2 AA (LR6)

Durée batterie Minimum 200 mesures

Différents visuels dispersion/tendance/
histogramme pour une analyse avancée

Visualisation enregistrement du
signal oscillométrique

Reconnaissance auto de la prise de
mesure: Bonne / Arythmie / Artéfact

Résumé jour, nuit, 24h incluant
DEVStd / CV / RN / TA Valides

Rapport personnalisable, envoi 
par mail via format Excel ou PDF


