
M6 - ST
Moniteur portatif

Fonctions

ECG: 5 brins, 6 voies + 1

Mesure précise avec un faible indice de perte à 0,05%  

Fourni le paramètre de PI (indice de perfusion 0,05% - 20%)

Mesure précise en toutes situations 

Algorithme SWAA (Self Adaptative Waveform 

Amplitude Adjust) et algorithme SAFC (Self Adaptative

Fast Deflaction

Facile d’utilisation avec écran TFT Couleur de 4"

jusqu’à 100 utilisateurs possible

Pour différentes utilisations: 

ECG, NIBP, SpO2, Temp ou NIBP, Temp, SpO2, CO2

Modes de mesure: Spot, Monitoring

Capacités de stockage, prise en charge de l'historique des données et 

visualisation graphique des tendances.

En mode surveillance, peut enregistrer en continu 48 heures de données

Alarme audio et visuelle



Paramètres

Ecran TFT Couleur 4" Résolution 320 x 480

Indicateur Alarme et alimentation Signal Courbe plethysmogramme

Alarme sonde OFF, batterie faible Modes visuel et sonore

Application Adulte, pédiatrie,neonatal

Brins  5 brins (R, L, F, N, C1 ou RA, LA, FA, LL, V1)

Voies I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, CAL

Courbes Affichage 3 Voies changeable

Gain 0.25V/mV, 0.5V/mV, 1V/mV, 2V/mV

FC Adulte Ped / Neo

Plage 15 ~ 300 Bpm 15 ~ 350 Bpm

Précision ± 1% ou ± 1Bpm

Résolution 1 Bpm

Sensibilité > 200 uV (point à point)

Bande passante

Diagnostic 0.05  ~ 100Hz

Moniteur 0.5 ~ 40 Hz

Chirurgie 1 ~20 Hz

Filtre max 5 ~ 20 Hz

mmHg Adulte Pédiatrique Néonatal

SYS 40 ~ 270 40 ~ 200 40 ~135 

PAM 20 ~ 230 20 ~ 165 20 ~ 105

SYS 10 ~ 210 10 ~ 150 10 ~95

NIBP

Tableau des valeurs

Précision des mesures: ± 3 mmHg

Précision fréquence pulsations: <=2% (>=100BPM) ou 2Batts/min

(<100BPM)

Logiciel indépendant de protection de pression

Adult:300mmHg   PED: 240mmHg   NEO: 150mmHg

Matériel indépendant de protection pression

Adulte: 320-330mmHg  PED: 265-275mmHg  NOE: 160-165mmHg

SATURATION (SpO2)

 Mesure

SpO2: 0-100%   FC: 0-254 BPM

Index perfusion: 0.05% - 20%

Précision

SpO2: 70-100 %

FC: 20-254 BPM

Index perfusion: 0.05% - 20%

Temperature

Mesure: 25 - 45°C

Résolution: 0.1°C

Précision: 0.1°C
v Batterie: Lithium ion

Utilisation: 8 heures en situation normale

v Température utilisation: 0°C à 45°C

Stockage: -20° ~65°C

v Humidité: Utilisation 15 à 90% sans condensation

Stockage 0 à 95% sans condensation

v Altitude: utilisation jusqu’à 5000 mètres

v Taille: 146 x 67 x 30mm 

v Poids: 250g

Caractéristiques

ECG

Distributeur exclusif France:

info@cardiogap.com
www.cardiogap.com


