
Gagnez du temps avec un fonctionnement simple

Manipulation facile avec passage des câbles
à l’intérieur

ergo vac
Nouveau Système d’aspiration

Chariot en option

Support pour brins

Bras télescopique
ajustable en hauteur

Bras pivotant 300°

Passage câbles interne

Pompe:
petite, silencieuse
et puissante
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ergo vac Données Techniques

Pompe

Dimensions

Poids

Alimentation
Puissance
Fusible

Batterie (option)
Durée de vie
Temps charge à 100%
Durée utilisation

Critère d’environnement
Temptérature ambiante
Humidité relative
Pression d’air

Aspiration

Débit d’air

Patient

Protection défibrillation

5 niveaux d’aspiration

Câbles

Câble système

Connexion ECG

Câble de contrôle

Tuyau

Electrodes

Matériel

Protection

Bras

Longueur 

Ajustement en hauteur

Rotation

Standards sécurité

Normes

EMV

Classe

Conformité

Protection

170 x 170 x 55 mm

1.2 kg

100-240 VAC
30 VA
2 x T1.8A/250V

Lithium ion
approx. 800 cycles de charge
approx. 3.5 hrs
approx. 10hrs

10 à 50 °C, stockage 10 à 40°C
25 à 95% (sans condensation)
700 à 900 hPa

0 - 500 mbar

0 - 5.5 l/min

AER

10 Kohm, protection contre la surtension

80, 120, 160, 200, 220 mbar

AER

1.9 m

15 voies standard IEC

1.5 m 

1.5 m

AEA

AER
 Ag/AgCl, silicone

Anti défibrillation

AER

800 à 1100 mm

1000 à 2000 mm

300°

AER

IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-2-25

IEC/EN 60601-1-2

Classe 1 directive IEC/EN 60601-1

CE/I directive 93/42/EWG

L’appareil ne peut pas être utilisé à
l’extérieur (IP 20)
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