Tele ECG

La Nouvelle Génération d’ ECG
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- Mesure automatique et interprétation

- Diagnostique précis, visuel de qualité

- Paramétrage facile

- Emplacement pour carte SD

- Aux choix: USB/Bluetooth ou USB/WIFI

Nouvelle génération d’ECG, toutes les avancées en technologiques réuni dans ce boitier ultra portable et maniable
Il est congu pour une utilisation ou le nombre d’ECG est important et dont la vitesse mais aussi la qualité restent primordiales

En touchant I'écran tactile (TeleECG - 12C) vous disposez d’une prévisualisation avant I'enregistrement, donc vous pouvez décider
a tout moment de 'acquisition. Vous pouvez mettre les données Patient rapidement et avec précision.Mais également télécharger
les données patient avant ou une liste compléte directement depuis le logiciel ou via une option SIH par HL7 ou Dicom.

Chaque étape a été congu pour rationaliser votre flux de travail.
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Possibilités

Vers le PC
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Acquisition extérieure
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Le boitier sauvegarde les ECG dans une carte SD, et

\ synchronise via Bluetooth ou Wifi lors de la reconnection au réseau./

Vers Centre ou Télémédecine
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Application installée sur un smartphone ou une tablette, permet
\d’envoyer les ECG en tout lieu via une connexion GPRS ou 4G /

QBluetooth

Caractéristiques

Voies 12

Mode PC ECG/ Stress ECG*/ Holter ECG*
Résolution 24 bit

Détection Pacemaker

Amplitude 2mV ~ 250mV

Gain 0.1ms ~ 2.0ms

Echantillonnage Plus de 32 000Hz par voie

Protection défibrillation Interne

Stockage SD Card *
Mémoire <32 Gb
Affichage Couleur 400 X 240

LCD 128 x 128

Communication

USB/ Bluetooth™/ Wifi*

Constante 23.2s

Réponse (0.05~250)Hz *3 508
Gain 2.5, 5,10, 20mm/mV
Impédance >10MQ

Echelle dynamique = £300mV

Voltage Offset +300mV

Niveau de bruit <15pVps

Filtres Filtre 50Hz/60Hz: On/Off

Filtre de base: Elevé/ Faible

Filtre bas: 250Hz/ 150Hz/ 100Hz
75Hz/ 45Hz/ 35Hz/ 25Hz

Connexion PC, Smartphone, Tablette
Standards SCP-ECG, XML, DICOM, HI7, GDT
Dimension 123x67x23 mm

Poids 123g (Batterie non incluse)
Alimentation USB/ Batterie rechargeable*

CMRR >110dB
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Durée enregistrement

TeleECG-12C jusqu’a 24h (Holter*)

TeleECG-12A jusqua 48h (Holter*)
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